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ECOTECH2/2-S / 2-W & TechnoChem

S

Genis kullanim araligi ile degisik beton siniflarinda
l TaNIM P KULLANILABILIRLIK
ECOTECH 2 / 2-S | 2'W, su azaltici, mini siper ECOTECH 2 / 2-S / 2-W, asadidaki maddelerle birlikte
akiskanlastirici beton katkisidir. kullanima uygundur;
Degisik mevsimlerdeki slump koruma, iglenebililic ve o ASTM standartiarinca uygun gdrulen tim Portland ve diger
mukavemet gereksinimine gore kullanilacak katki tipleri; gimento gesitleri

} o Hava striikleyici beton katkilar,
Yiksek 1silarda - yaz aylarinda ECOTECH 2-S o Ugucu kill, silica fume, curuf.

(slump koruma, iglenebilirlik)

Dilsilk isilarda - kis aylarinda ECOTECH 2-W e Elyaf, celik ve poikmer I

(erken mukavemet)
Normal isilarda - gecis ayiarinda ECOTECH 2 l poza
Gimento agirhginin % 0.6 - 1.5
J STANDARTLAR Uyar;
ECOTECH 2-5 - Kig aylarinda yiiksek oranda kullanimda beton prizinde

gecikme etkisi yapar.
Yaz aylannda ise slump korumayi ve gecikme etkisini saglamak
icin katkinin kullamm orani artinimahdir.

TS EN 934-2 Gizelge 2, 10

ECOTECH 2-W ;

TS EN 934-2 Gizelge 2, 12 P kuLLANIM

ECOTECH2 _: « Katki, beton karisimina son karisim suyu ile katiimalidir.
TS EN 934-2 Gizelge 2 (karigim suyunun %70 kullamimindan sonra)

e Su azama ve akiskanlastinc: etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi igin kuru agrega ve gimento izerine

I KULLANIM ALANLARI katk: kesinlikle eklenmemelidir

« Hazir betonda. ) L

« Pompalanabilir betonda “ISLENE\BILIRLIK

: gztr!leat?lﬁt?jgﬁgt?sﬂ:nbetonlar dis Katki kullanimindan sonraki iglenebilirlik zamani, uygulanan

dozaja, ¢imento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghdir.

l OzELLIKLER
« Kloriemez. l GUVENLIK VE EMNIYET
o Ayngmayan, kanamayan, plastik / akigkan beton. Katkinin cilt ve goz ile temasi Gnlenmeli, temas halinde bol su
o Homojenve kohesivbeton. _ ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
* Kolay pompalanabilen, diizgun yuzeyli, iyi islenebilen icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
beton. o ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.
» Dayanimli ve gegirimsiz beton. Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
« Baglangi¢ ve nihai mukavemeti yiiksek beton. kullaniimahdir.
e Genis kullamm aralidi sayesinde disiik ve yiiksek
gimento miktari ile (alt ve Ust sinif beton) kullanilabilirlik. “ AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C / +29C'de kuru, korumal ve
havalandinimis ortamlarda, dofrudan gines 151§ ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip goziildiikten sonra iyice
karistinlip kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik dzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drdndn kalitesinden sorumludur. Hatal depolama ve kullammdan dolaw sorumluluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, giincellemeler
oldugunda beyan edilecek yeni tarihli biftenle gecerliligini kaybeder,



ECOTECH 3/ 3-S /3-W

Genis kullamim araligi ile degigik beton siniflarinda

N TANIM

ECOTECH 3 [ 3-S [ 3-W, su azaltici, mini siper
akiskanlastirici beton katkisidir.

Dedisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gore kullarmlacak katk tipleri;

Yiiksek 1silarda - yaz aylarinda ECOTECH 3-S
(slump koruma, islenehilirlik)

Dilsiik isilarda - kis aylarinda ECOTECH 3-W
(erken mukavemet)

Normal ysilarda - gecis aylarinda ECOTECH 3

N STANDARTLAR
ECOTECH 3-S ;
TS EN 934-2 Gizelge 2, 10

ECOTECH 3-W ;
TS EN 934-2 Cizelge 2, 12

ECOTECH3 ;
TS EN 934-2 Cizelge 2

N KULLANIM ALANLARI
Hazir betonda.
Pompalanabilir betonda.

Kiitle betonlarinda.

Donatili, donatisiz betonlarda.

B OZELLIKLER

Klor icermez.

Ayrigmayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.
Homojen ve kohesiv beton.

Kolay pompalanabilen, diizgin yiizeyli, iyi islenebilen
beton.

Dayanimli ve gegirimsiz beton.

Baglangi¢ ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullamm aralifi sayesinde disik ve yiksek
¢imento miktari ile (alt ve tst sinif beton) kullarilabilirlik.

| & TechnoChem

P KULLANILABILIRLIK

ECOTECH 3 / 3-S / 3-W, asadidaki maddelerle birlikte

kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun goriilen tim Portland ve diger
gimento gesitleri.

» Hava siirilkleyici beton katkilari.

e Ugucu ki, silica fume, curuf.

» Elyaf, gelik ve polimer Iif.

f pozas
Gimento agirhdinin % 0.6 - 1.5

Uyari;

Kig aylarinda yiksek oranda kullanimda beton prizinde
gecikme etkisi yapar.

Yaz aylannda ise slump korumayi ve gecikme etkisini saglamak
icin katkinin kullanim orani artirimahidir.

B KuLLANIM

e Katki, beton kangimina son kansgim suyu ile katiimalidir.
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinci etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi igin kuru agrega ve gimento (izerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

B isLENEBILIRLIK

Katki kullammindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, gimento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakii§ina baglidir.

ll GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmahdir. Yutuldugu takdirde hemen birka¢ bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Géz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik
kullaniimalidir.

“ AMBALAJ VE DEPOLAMA

1300 kg IBC, ddkme.

Orijinal paketinde, +5°C / +39C'de kuru, korumali ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan giines 15131 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +300C bekletilip coziildiikten sonra iyice
karistinhp kullarmlabilir.

Uriiniimiiziin teknik Gzellikieri ile ilgili verilen bilgiler, mimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumludur. Hatall depolama ve kullanimdan dolay sorumluluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerlilidini kaybeder.



ECOTECH 25 / 25-5 / 25-W

Siiper akiskanlastirici beton katkisi

N TANIM

ECOTECH 25 / 25-S | 25-W, yiksek molekdl — adirhg
olan ve akigkanlastinici giici artirlmis sentetik polimer
iceren,yiiksek oranda su azaltarak betonun erken ve nihai
mukavemetlerini artiran siuper akiskanlastirici beton
katkisidir;

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gore kullanilacak katki tipleri;

Yiiksek isilarda - yaz aylarinda ECOTECH 25-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik isilarda - kis aylarinda ECOTECH 25-W
(erken mukavemet)

Normal 1silarda - gecis aylarinda ECOTECH 25

N STANDARTLAR

ECOTECH 25-S ;
TS EN 934-2 Gizelge 11.1,11.2

ECOTECH 25-W ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1,3.2

ECOTECH25 ;
TS EN 934-2 Cizelge 3.1,3.2

N KULLANIM ALANLARI

Hazir betonda.
Pompalanabilir betonda.

Kiitle betonlarinda.

Donatili, donatisiz betonlarda.

l 6ZELLIKLER

Klor icermez.

Ayrismayan, kanamayan, plastik / akigkan beton.
Homojen ve kohesiv beton.

Kolay pompalanabilen, dizgin yizeyli, iyi islenebilen
beton.

Dayanimli ve gegirimsiz beton.

Baslangic ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

e Genis kullamm aralidi sayesinde dislk ve yiksek
¢imento miktari ile (alt ve tist sinif beton) kullanilabilirlik.

| =ﬂs Techno Chem

F KULLANILABILIRLIK

ECOTECH 25 / 25-S | 25-W, asafidaki maddelerle birlikte

kullanima uygundur;

¢ ASTM standartlarinca uygun gériilen tim Portland ve diger
gimento gesitleri.

» Hava siirikleyici beton katkilar.

¢ Ugucu ki, silica fume, curuf.

» Elyaf, celik ve polimer Iif.

N pozas
Gimento agiridinin % 0.6 - 1.5

Uyari;

Kis aylarinda yiiksek oranda kullanimda beton prizinde
gecikme etkisi yapar.

Yaz aylarinda ise slump korumay! ve gecikme etkisini saglamak
igin katkinin kullanim oran artinimalidir.

l kuLLANIM

e Katki, beton kanigimina son kansim suyu ile katiimalidir.
(karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akigkanlastinci etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi icin kuru agrega ve gimento (zerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

B isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki iglenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghdir.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gz ile temasi Gnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Géz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +50C / +250C'de kuru, korumall ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan gines 151§ ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +209C bekletilip ¢oziildiikten sonra iyice
karistinhip kullarlabilir.

Uriiniimiiziin teknik dzellikleri ile igili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drindn kalitesinden sorumludur. Hatal depolama ve kullammdan doloyr sorumiuluk kabul edilmez. Bu drin bilgileri, gincellemeler

oldugunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder.



SUPERTECH 121/ 121-S / 121-W

Siiper akiskanlastirici beton katkisi

l TANIM

SUPERTECH 121/ 121-S/ 121-W, yiiksek molekiil agirlig:
olan ve akiskanlastinci glici artinimis sentetik polimer
iceren, koyu renkli, kullanima hazir, beton sliper
akiskanlastincisidir. Artinlmis dagitma yetenegi ve
bilesenlerinin verimliligi sayesinde reoplastik beton elde
ederek yazin ¢imento hidratasyonunu yavaslatarak, kigin
ise hidratasyonu hizlandirarak, su / cimento oranini digCrdr
ve beton mukavemetini priz baslangicinda ve sonunda
énemli dlgtide artirr.

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipleri;
Yiiksek 1silarda - yaz aylarinda SUPERTECH 121-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik isilarda - kis aylaninda SUPERTECH 121-W

(erken mukavemet)

Normal 1silarda - gegis aylarinda SUPERTECH 121

Nl STANDARTLAR

SUPERTECH 121-5 ;
TS EN 934-2 Cizelge 11.1, 11.2

SUPERTECH 121-W ;
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2

SUPERTECH121 ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1, 3.2

l KULLANIM ALANLARI

o Yiksek mukavemet ve diisik su / gimento oraninin
istendigi biitlin ylksek kaliteli betonlarda.

+ Hazir betonda.

« Santiye kansimlannda.

l OzELLIKLER

Klor icermez.

Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.
Homojen ve kohesiv beton.

Kolay pompalanabilen, diizgiin yiizeyli, iyi islenebilen
beton.

Dayanimli ve gegirimsiz beton.

Baslangig ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullanim araligi sayesinde disik ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve dst sinif beton) kullanlabilirlik.

@ Techno Chem

B KULLANILABILIRLIK

SUPERTECH 121 / 121-S / 121-W, asagidaki maddelerle

birlikte kullamma uygundur;

s ASTM standartlarinca uygun gdriilen tim Portland ve dider
gimento gesitleri.

o Hava siiriikleyici beton katkilari.

o Ugucu kiil, silica fume, curuf,

» Elyaf, celik ve polimer [if.

ll pozas

Gimento agirhdinin % 0.4 - 1.6

P kuLLANIM

o Katkl, beton karigimina son kangim suyu ile katilmalidir.
(kargim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinc etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi i¢in kuru agrega ve ¢imento (zerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghidir.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
i¢ip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmaldir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C / +250C'de kuru, korumali ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan giines isigi ve dondan
korunarak depolandiinda raf émrd 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip ¢éiziildiikten

sonra iyice kanstinlip kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolayi serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



SUPERTECH 251 / 251-S / 251-W

Siiper akiskanlastirici beton katkisi

N TANIM
SUPERTECH 251 / 251-S/ 251-W, yiiksek molekiil agirhdi

igeren, koyu renkli, kullanima hazir, beton stiper
akiskanlastiricisidir. Artinlmis dagitma yetenedi ve
bilesenlerinin verimliligi sayesinde reoplastik beton elde
ederek yazin ¢imento hidratasyonunu yavaslatarak, kisin
ise hidratasyonu hizlandirarak, su / gcimento oranini dir{r
ve beton mukavemetini priz baslangicinda ve sonunda
énemli dlctide artirr.

Dedisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipleri;
Yiiksek 1silarda - yaz aylarinda SUPERTECH 251-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Didsiik isilarda - kis aylaninda SUPERTECH 251-W

(erken mukavemet)

Normal 1silarda - gegis aylarinda SUPERTECH 251

ll STANDARTLAR

SUPERTECH 251-S ;
TS EN 934-2 Cizelge 11.1, 11.2

SUPERTECH 251-W ;
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2

SUPERTECH 251
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2

N KULLANIM ALANLARI

o Yiksek mukavemet ve diisik su / gimento oraninin
istendigi biitdin yiksek kaliteli betonlarda.

¢ Hazir betonda.

« Santiye kangimlannda.

N OZELLIKLER

Klor igermez.

Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.
Homojen ve kohesiv beton.

Kolay pompalanabilen, diizgin yiizeyli, iyi islenebilen
beton.

Dayanimli ve gegirimsiz beton.

Baslangi¢ ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullanim araligi sayesinde dislk ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve dst sinif beton) kullanlabilirlik.

br Techno Chem

B KULLANILABILIRLIK

SUPERTECH 251 [/ 251-S / 251-W, asagidaki maddelerle

birlikte kullanima uygundur,

e ASTM standartlarinca uygun gériilen tim Portland ve dider
cimento cesitleri.

« Hava siriikleyici beton katkilari.

¢ Ugucu kiil, silica fume, curuf.

o Elyaf, celik ve polimer [if.

ll pozas

Gimento agirh@inin % 0.4 - 1.6

P KuLLANIM

« Katki, beton karigimina son kargim suyu ile katiimalidir.
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinc etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi i¢in kuru agrega ve ¢imento (izerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghidir.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmaldir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
i¢ip tibbi yardim alinmalidir. Gz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C / +250C'de kuru, korumali ve
havalandirimis ortamlarda, dogrudan giines 15141 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émri 1 yildan fazladir,

Uriin donarsa +200C bekletilip ¢éziildikten

sonra iyice kanstinlip kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik 6zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



SUPERTECH 267 / 267-S / 267-W

Siiper akiskanlastirici beton katkisi

l TANIM

SUPERTECH 267 / 267-S/ 267-W, yiiksek molekiil agirlig:
olan ve akigkanlastirici giict artinlmig sentetik polimer
iceren, koyu renkli, kullanima hazir, beton sliper
akiskanlagtincisidir. Artinlmis dagitma yetenegi ve
bilesenlerinin verimliligi sayesinde reoplastik beton elde
ederek yazin ¢imento hidratasyonunu yavaslatarak, kigin
ise hidratasyonu hizlandirarak, su / cimento oranini diigr{r
ve beton mukavemetini priz baslangicinda ve sonunda
énemli dlgtide artirr.

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, iglenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gre kullanilacak katki tipleri;
Yiiksek 1silarda - yaz aylarinda SUPERTECH 267-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik isilarda - kis aylaninda SUPERTECH 267-W

(erken mukavemet)

Normal 1silarda - gegis aylarinda SUPERTECH 267

Nl STANDARTLAR

SUPERTECH 267-S ;
TS EN 934-2 Cizelge 11.1, 11.2

SUPERTECH 267-W ;
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2

SUPERTECH 267
TS EN 934-2 Gizelge 3.1, 3.2

N KULLANIM ALANLARI

o Yiksek mukavemet ve diisik su / gimento oraninin
istendigi biitlin ylksek kaliteli betonlarda.

+ Hazir betonda.

« Santiye kansimlannda.

N OzELLIKLER

Klor icermez.

Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.
Homojen ve kohesiv beton.

Kolay pompalanabilen, dizgiin yiizeyli, iyi islenebilen
beton.

Dayanimli ve gegirimsiz beton.

Baslangig ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullanim araligi sayesinde dislk ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve dst sinif beton) kullanlabilirlik.

@ Techno Chem

B KULLANILABILIRLIK

SUPERTECH 267 / 267-S / 267-W, asagidaki maddelerle

birlikte kullamma uygundur;

s ASTM standartlarinca uygun gdriilen tim Portland ve dider
gimento gesitleri.

o Hava siiriikleyici beton katkilari.

e Ugucu kiil, silica fume, curuf,

o Elyaf, celik ve polimer [if.

ll pozas

Gimento agirhdinin % 0.4 - 2.0

P KuLLANIM

o Katkl, beton karigimina son kangim suyu ile katilmalidir.
(kargim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinc etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi i¢in kuru agrega ve ¢imento (zerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghidir.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C / +250C'de kuru, korumali ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan giines isig1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrd 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip ¢éiziildiikten

sonra iyice kanstinlip kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder.




TECHNOCHEM 312 / 312-S / 312-W

& TechnoCh
= ecihnno em

Kendiliginden sikisan beton igin kivam korumali hiper

akiskanlastirici beton katkisi

N TANIM

TECHNOTECH 312 / 312-S [ 312-W, hazir beton sektori
icin gelistirilmis, kivam korumal, yiiksek oranda su azaltan,
Ust kullamim arahdi ile Kendiliginden Yerlesen Beton
bzellikte beton sadlayan, polikarboksil hiper akiskanlastirici
beton katkisidir.

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipleri;
Yiiksek isilarda - yaz aylarinda TECHNOTECH 312-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik 1silarda - kis aylarinda TECHNOTECH 312-W
(erken mukavemet)

Normal isilarda - gegis aylarinda TECHNOTECH 312

Jl STANDARTLAR

JECHNOTECH 312-S ;
TS EN 934-2 Gizelge 11.1, 11.2

TECHNOTECH 312-W ;
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2

TECHNOTECH312 ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1 , 3.2

I KULLANIM ALANLARI

* Hazir betonda.
+ Santiye kansimlannda.

N 6zELLIKLER

» Klor icermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

« Homojen ve kohesiv beton.

« Kolay pompalanabilen, diizgln yizeyl, iyi islenebilen
beton.

Dayaniml ve gegirimsiz beton.

Baslangic ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullamm araligi sayesinde dusik ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve tist sinif beton) kullanilabilirlik.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme. Orijinal paketinde, +50C / +250C'de
kuru, korumali ortamlarda, dogrudan giines 11§31 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir. Uriin
donarsa ¢oziildiikten sonra iyice kanstirhp kullanilabilir.

B KULLANILABILIRLiK

TECHNOTECH 312 / 312-S | 312-W, agajidaki maddelerle

birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gdriilen tim Portland ve dider
gimento cesitleri.

o Hava siiriikleyici beton katkilari.

e Ugucu kil, silica fume, curuf.

» Elyaf, celik ve polimer [if.

Diger beton katkilan ile birlikte kullanmadan énce deneme

yapiniz ve teknik servisimize daniginiz.

ll pozas

Cimento agirhdinin % 0.4 - 2.0

e Betondaki ugucu ki, curuf, mikro silika, ince
agrega ve kirma kum orani katki kullanim
miktarin etkiler.

e Katki kullanim dozaji, beton sinifi ve ézelliklerine
gore énceden yapilacak deneyler ile
belirlenmelidir.

B xuLLANIM

e Katki, beton karisimina son karisim suyu ile katilmalidir.
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinci etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi icin kuru agrega ve gimento lzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhiina baghdir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimalidir.

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



TECHNOCHEM 400 / 400-S / 400-W

& TechnoCh
= ecihnno em

Kendiliginden sikisan beton igin kivam korumali hiper

akiskanlastirici beton katkisi

N TANIM

TECHNOTECH 400 / 400-S / 400-W, hazir beton sektori
icin gelistirilmis, kivam korumal, yiiksek oranda su azaltan,
Ust kullamim arahdi ile Kendiliginden Yerlesen Beton
bzellikte beton sadlayan, polikarboksil hiper akiskanlastirici
beton katkisidir.

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipleri;
Yiiksek isilarda - yaz aylarinda TECHNOTECH 400-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik 1silarda - kis aylarinda TECHNOTECH 400-W
(erken mukavemet)

Normal isilarda - gegis aylarinda TECHNOTECH 400

Jl STANDARTLAR

400:S ;
TS EN 934-2 Cizelge 11.1, 11.2

TECHNOTECH 400-W ;
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2

TECHNOTECH 400 ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1 , 3.2

I KULLANIM ALANLARI

* Hazir betonda.
+ Santiye kansimlannda.

N 6zELLIKLER

» Klor icermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

« Homojen ve kohesiv beton.

« Kolay pompalanabilen, diizgln yizeyl, iyi islenebilen
beton.

Dayaniml ve gegirimsiz beton.

Baslangic ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullamm araligi sayesinde dusik ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve tist sinif beton) kullanilabilirlik.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme. Orijinal paketinde, +50C / +250C'de
kuru, korumali ortamlarda, dogrudan giines 11§31 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir. Uriin
donarsa ¢oziildiikten sonra iyice kanstirhp kullanilabilir.

B KULLANILABILIRLiK

TECHNOTECH 400 / 400-S | 400-W, asadidaki maddelerle

birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gdriilen tim Portland ve dider
gimento cesitleri.

o Hava siiriikleyici beton katkilari.

e Ugucu kil, silica fume, curuf.

» Elyaf, celik ve polimer [if.

Diger beton katkilan ile birlikte kullanmadan énce deneme

yapiniz ve teknik servisimize daniginiz.

ll pozas

Cimento agirhdinin % 0.4 - 2.0

e Betondaki ugucu ki, curuf, mikro silika, ince
agrega ve kirma kum orani katki kullanim
miktarin etkiler.

e Katki kullanim dozaji, beton sinifi ve ézelliklerine
gore énceden yapilacak deneyler ile
belirlenmelidir.

B xuLLANIM

e Katki, beton karisimina son karisim suyu ile katilmalidir.
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinci etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi icin kuru agrega ve gimento lzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhiina baghdir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimalidir.

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



TECHNOCHEM 513 / 513-S / 513-W

& TechnoCh
-~ ecnno em

Kendiliginden sikisan beton igin kivam korumali hiper

akiskanlastirici beton katkisi

N TANIM

TECHNOTECH 513 / 513-S / 513-W, hazir beton sektdrii
igin gelistirilmis, yiksek oranda su azaltan, Ust kullanim
araligi ile SCC (Self Compacting Concrete) dzellikte beton
sajlayan, polikarboksilat hiper akiskanlastinci beton
katkisidir.

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipleri;
Yiiksek Isilarda - yaz aylarinda TECHNOTECH 513-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik 1silarda - kis aylarinda TECHNOTECH 513-W
(erken mukavemet)

Normal isilarda - gegis aylarinda TECHNOTECH 513

Jl STANDARTLAR

TECHNOTECH 513-S |
TS EN 934-2 Gizelge 11.1, 11.2

TECHNOTECH 513-W ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1, 3.2

TECHNOTECH513 _:
TS EN 934-2 Gizelge 3.1 , 3.2

I KULLANIM ALANLARI

« Hazir betonda.
+ Santiye kansimlannda.

N 6ZELLIKLER

o Klor icermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

« Homojen ve kohesiv beton.

+ Kolay pompalanabilen, dizgin yizeyli, iyi islenebilen

beton.

Dayaniml ve gegirimsiz beton.

Baslangig ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

e Genis kullamim arali§i sayesinde disik ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve lst sinif beton) kullanilabilirlik.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme. Orijinal paketinde, +50C / +250C'de
kuru, korumali ortamlarda, dogrudan giines 15191 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir. Urtin
donarsa goziildiikten sonra iyice kanstirihp kullanilabilir.

N KULLANILABILIRLIK

TECHNOTECH 513 / 513-S / 513-W, asajidaki maddelerle

birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gériilen tim Portland ve dier
cimento cesitleri.

« Hava siriikleyici beton katkilari.

o Ugucu kiil, silica fume, curuf.

« Elyaf, celik ve polimer [if.

Dider beton katkilan ile birlikte kullanmadan énce deneme

yapiniz ve teknik servisimize daniginiz.

ll pozas

Gimento agirhdinin % 0.4 - 2.0

¢ Betondaki ugucu kil, curuf, mikro silika, ince
agrega ve kirma kum orani katki kullanim
miktarini etkiler.

e Katki kullanim dozaji, beton sinifi ve dzelliklerine
gdre énceden yapilacak deneyler ile
belirlenmelidir.

B kuLLANIM

o Katki, beton karisimina son kansim suyu ile katiimalidir.
(kanigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinc etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi igin kuru agrega ve gimento Uzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhigina baghdr.

P GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

Uriiniimiiziin teknik 6zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullanimdan doelayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



TECHNOCHEM 601 / 601-S / 601-W

2 TechnoCh
= ecihnno em

Kendiliginden sikisan beton igin kivam korumali hiper

akiskanlastirici beton katkisi

N TANIM

TECHNOTECH 601 / 601-S / 601-W, hazir beton sektori
igin gelistirilmig, yliksek oranda su azaltan, lst kullanim
araligi ile SCC (Self Compacting Concrete) dzellikte beton
safjlayan, polikarboksilat hiper akigkanlastirici beton
katkisidir.

Dedisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipler;
Yiksek isilarda - yaz aylarinda TECHNOTECH 601-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik 1silarda - kis aylarinda TECHNOTECH 601-W
(erken mukavemet)

Normal isilarda - gegis aylarinda TECHNOTECH 601

Jl STANDARTLAR

JECHNOTECH 601-S ;
TS EN 934-2 Gizelge 11.1, 11.2

TECHNOTECH 601-W ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1, 3.2

TECHNOTECH 601 _:
TS EN 934-2 Gizelge 3.1 , 3.2

I KULLANIM ALANLARI

* Hazir betonda.
+ Santiye kansimlannda.

N 6zELLIKLER

o Klor icermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

« Homojen ve kohesiv beton.

« Kolay pompalanabilen, diizgln yizeyl, iyi islenebilen
beton.

Dayaniml ve gegirimsiz beton.

Baslangic ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullamm araligi sayesinde disik ve yiksek
cimento miktari ile (alt ve tist sinif beton) kullanilabilirlik.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme. Orijinal paketinde, +50C / +250C'de
kuru, korumali ortamlarda, dogrudan giines 11§31 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir. Uriin
donarsa ¢oziildiikten sonra iyice kanistinhp kullanilabilir.

B KULLANILABILIRLiK

TECHNOTECH 601 / 601-S / 601-W, asajidaki maddelerle

birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gdriilen tim Portland ve dider
gimento cesitleri.

o Hava siiriikleyici beton katkilari.

e Ugucu kil, silica fume, curuf.

o Elyaf, celik ve polimer [if.

Diger beton katkilan ile birlikte kullanmadan énce deneme

yapiniz ve teknik servisimize daniginiz.

ll pozas

Cimento agirhdinin % 0.4 - 2.0

e Betondaki ugucu ki, curuf, mikro silika, ince
agrega ve kirma kum orani katki kullanim
miktarin etkiler.

e Katki kullanim dozaji, beton sinifi ve ézelliklerine
gore énceden yapilacak deneyler ile
belirlenmelidir.

B xuLLANIM

e Katki, beton karisimina son karisim suyu ile katilmalidir.
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinci etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi icin kuru agrega ve gimento {zerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhiina baghdr.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimalidir.

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder.




TECHNOTECH 712 / 712-S / 712-W

KendiliGinden yerlesen beton (KYB) icin kivam korumali

hiper akiskanlastirict beton katkisi

N TANIM

TECHNOTECH 712 / 712-S [ 712-W, hazir beton sektdrii
i¢in gelistiriimis, kivam korumali, yliksek oranda su azaltan,
Ust kullanim arali§i ile Kendilijinden Yerlesen Beton
bzellikte beton sadlayan, polikarboksil hiper akiskanlastirici
beton katkisidir.

Dedigik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipleri;
Yiksek isilarda - yaz aylarinda TECHNOTECH 712-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik 1silarda - kis aylarinda TECHNOTECH 712-W
(erken mukavemet)

Normal isilarda - gegis aylarinda TECHNOTECH 712

Jl STANDARTLAR

TECHNOTECH 712-S |
TS EN 934-2 Gizelge 11.1, 11.2

TECHNOTECH 712-W ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1, 3.2

TECHNOTECH 712 :
TS EN 934-2 Gizelge 3.1 , 3.2

I KULLANIM ALANLARI

« Hazir betonda.
+ Santiye kansimlannda.

N 6ZELLIKLER

o Klor icermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

« Homojen ve kohesiv beton.

+ Kolay pompalanabilen, dizgin yizeyli, iyi islenebilen

beton.

Dayaniml ve gegirimsiz beton.

Baslangig ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

e Genis kullamim arali§i sayesinde disik ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve lst sinif beton) kullanilabilirlik.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme. Orijinal paketinde, +50C / +250C'de
kuru, korumali ortamlarda, dogrudan giines 15191 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir. Urtin
donarsa goziildiikten sonra iyice kanstirihp kullanilabilir.

& TechnoCh
-~ ecnno em

N KULLANILABILIRLIK

TECHNOTECH 712 / 712-S | 712-W, asajidaki maddelerle

birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gériilen tim Portland ve dier
cimento cesitleri.

« Hava siriikleyici beton katkilari.

o Ugucu kiil, silica fume, curuf.

« Elyaf, celik ve polimer [if.

Dider beton katkilan ile birlikte kullanmadan énce deneme

yapiniz ve teknik servisimize daniginiz.

ll pozas

Gimento agirhdinin % 0.4 - 2.0

¢ Betondaki ugucu kil, curuf, mikro silika, ince
agrega ve kirma kum orani katki kullanim
miktarini etkiler.

e Katki kullanim dozaji, beton sinifi ve dzelliklerine
gdre énceden yapilacak deneyler ile
belirlenmelidir.

B kuLLANIM

o Katki, beton karisimina son kansim suyu ile katiimalidir.
(kanigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinc etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi igin kuru agrega ve gimento Uzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhigina baghdr.

P GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

Uriiniimiiziin teknik 6zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullanimdan doelayi serumiuluk kabuwl edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



TECHNOTECH 834 / 834-S / 834-W

KendiliGinden yerlesen beton (KYB) icin kivam korumali

hiper akiskanlastirici beton katkisi

N TANIM

TECHNOTECH 834 / 834-S / 834-W, hazir beton sektori
icin gelistirilmis, kivam korumal, yiiksek oranda su azaltan,
Ust kullamim arahdi ile Kendiliginden Yerlesen Beton
bzellikte beton sadlayan, polikarboksil hiper akiskanlastirici
beton katkisidir.

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve
mukavemet gereksinimine gére kullanilacak katki tipler;
Yiiksek isilarda - yaz aylarinda TECHNOTECH 834-S
(slump koruma, islenebilirlik)

Diisiik 1silarda - kis aylarinda TECHNOTECH 834-W
(erken mukavemet)

Normal isilarda - gegis aylarinda TECHNOTECH 834

Jl STANDARTLAR

JECHNOTECH 834-S ;
TS EN 934-2 Gizelge 11.1, 11.2

TECHNOTECH 834-W ;
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2

TECHNOTECHS834 ;
TS EN 934-2 Gizelge 3.1 , 3.2

I KULLANIM ALANLARI

* Hazir betonda.
+ Santiye kansimlannda.

N 6zELLIKLER

» Klor icermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

« Homojen ve kohesiv beton.

« Kolay pompalanabilen, diizgln yizeyl, iyi islenebilen
beton.

Dayaniml ve gegirimsiz beton.

Baslangic ve nihai mukavemeti yiiksek beton.

Genis kullamm araligi sayesinde dusik ve yiksek
gimento miktari ile (alt ve tist sinif beton) kullanilabilirlik.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme. Orijinal paketinde, +50C / +250C'de
kuru, korumali ortamlarda, dogrudan giines 11§31 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir. Uriin
donarsa ¢oziildiikten sonra iyice kanstirhp kullanilabilir.

& TechnoCh
= ecihnno em

B KULLANILABILIRLiK

TECHNOTECH 834 / 834-S | 834-W, asajidaki maddelerle

birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gdriilen tim Portland ve dider
gimento cesitleri.

o Hava siiriikleyici beton katkilari.

e Ugucu kil, silica fume, curuf.

» Elyaf, celik ve polimer [if.

Diger beton katkilan ile birlikte kullanmadan énce deneme

yapiniz ve teknik servisimize daniginiz.

ll pozas

Cimento agirhdinin % 0.4 - 2.0

e Betondaki ugucu ki, curuf, mikro silika, ince
agrega ve kirma kum orani katki kullanim
miktarin etkiler.

e Katki kullanim dozaji, beton sinifi ve ézelliklerine
gore énceden yapilacak deneyler ile
belirlenmelidir.

B xuLLANIM

e Katki, beton karisimina son karisim suyu ile katilmalidir.
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinci etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi icin kuru agrega ve gimento lzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhiina baghdir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimalidir.

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullanimdan dolayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



VISCOTECH 1000 ;
& TechnoChem

Prekast sektdriinde kendiliginden yerlesen beton igin hiper akiskanlastirici — 4
beton katkisi
l TaNIm DOZAJ

VISCOTECH 1000, kendiliginden yerlesen yiiksek
performansl beton elde etmek igin kullanilan, polikarboksilat
esasl hiper akiskanlastincidir.

Nl STANDARTLAR

TS EN 934-2, ¢izelge 3.1,3.2, 7

I KULLANIM ALANLARI

Hazir beton.

Prefabrik beton.

Kis aylarninda erken mukavemet istenilen
betonlarda.

Kendinden yerlesen beton.

Santiye dokim yerlerinde.

Beton boru imalatinda.

N OZELLIKLER

¢ En disik sweimento orani ile kendiliginden yerlesen
yiksek kaliteli beton elde edilir.

Klor icermez.

Betondaki su intiyacini azaltir.( su kisma % 30-40)
Betonda gegimsizlik sadlanir.

Ayrismayan, kanamayan, akici kivamli reoplastik
prekast beton elemanlari dretiminde kullanilir.
Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar.
Prefabrik beton dretiminde dikme, sikistirma ve
kirlenme siiresini azaltir,

Uretimin verimliligini artirir

Miikemmel ylizey gériintimii sajlar.

Betonda yiksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.
Ozellikle prefabrik sektérii veyakin dékim (slump
korumasiz) hazir beton sektorli ve santiye beton

~ kanigimlan igin uygundur.

N KULLANILABILIRLIK

VISCOMIX, asagdidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;
= ASTM standartlarinca uygun gorilen tim Portland ve diger
gimento gesitleri.
Ucucu kiil, silica fume, curuf,
Elyaf, celik ve polimer lif.
» Siiper ve normal akigkanlastinici beton katkilan.

& 0.2-1.0 kg / 100 kg gimento

l kuLLANIM

o Katki, beton kargimina son karigim suyu ile
katiimalidir.(karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

» Su azalma ve akigkanlastinci etkisinde azalmayasebebiyet
verdigi icin kuru agrega ve ¢imento {izerine katki kesinlikle
eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, gimento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghdir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi Gnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
igip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamnim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozliik
kullaniimahdir.

l AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +59C / +25°C'de kuru, korumall ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 15141 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip géziildikten

sonra iyice kanstinhp kullarlabilir.

Uriiniimiiziin teknik ézellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin clan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TechnoChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



VISCOTECH 1100 ;
& TechnoChem

Prekast sektdriinde kendiliginden yerlesen beton icin hiper akiskanlastirici — 4
beton katkisi
l TANIM Boozas

VISCOTECH 1100, kendiliginden yerlesen yiiksek
performansh beton elde etmek igin kullanilan, polikarboksilat
esasli hiper akiskanlastincidir,

ll STANDARTLAR

TS EN 934-2, ¢izelge 3.1, 3.2, 7

I KULLANIM ALANLARI

Hazir beton.
Prefabrik beton.
» Kig aylaninda erken mukavemet istenilen
betonlarda.
Kendinden yerlesen beton.
Santiye dokiim yerlerinde.
Beton boru imalatinda.

N OZELLIKLER

¢ En disiik sweimento orani ile kendiliginden yerlesen
yilksek kaliteli beton elde edilir.

Klor igermez.

Betondaki su ihtiyacini azaltir.( su kisma % 30-40)
Betonda gegimsizlik saglanir.

Ayrismayan, kanamayan, akici kivamli reoplastik
prekast beton elemanlari dretiminde kullanilir.
Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar.
Prefabrik beton Gretiminde dikme, sikistima ve
kiirlenme siiresini azaltir,

Uretimin verimliligini artirir

Mikemmel ylizey gériinimi sadlar.

Betonda yilksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.
Ozellikle prefabrik sektérii veyakin dékim (slump
korumasiz) hazir beton sektdrl ve santiye beton

~ kanigimlan igin uygundur.

N KULLANILABILIRLIK

VISCOMIX, asadidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;
« ASTM standartlarinca uygun gortlen tim Portland ve diger
gimento cesitleri.
Ucucu kdil, silica fume, curuf,
Elyaf, celik ve polimer lif.
« Siper ve normal akigkanlastirici beton katkilar.

. 0.2- 1.0 kg/ 100 kg gimento

l kuLLANIM

e Katki, beton karngimina son kargim suyu ile
katiimalidir.(karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

» Su azalma ve akigkanlastinci etkisinde azalmayasebebiyet
verdigi icin kuru agrega ve ¢imento {izerine katki kesinlikle
eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki iglenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, gimento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghidir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimaldir.

l AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +59C / +259C'de kuru, korumal ve
havalandirimis ortamlarda, dogrudan giines 1s1d1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip géziildiikten

sonra iyice kanstinhp kullarlabilir.

Uriiniimiiziin teknik ézellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin clan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TechnoChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



VISCOTECH 1500 ;
& TechnoChem

Prekast sektdriinde kendiliginden yerlesen beton igin hiper akiskanlastirici — 4
beton katkisi
l TaNIm DOZAJ

VISCOTECH 1500, kendiliginden yerlesen yiiksek
performansl beton elde etmek igin kullanilan, polikarboksilat
esasl hiper akiskanlastincidir.

Nl STANDARTLAR

TS EN 934-2, ¢izelge 3.1,3.2, 7

I KULLANIM ALANLARI

Hazir beton.

Prefabrik beton.

Kis aylarninda erken mukavemet istenilen
betonlarda.

Kendinden yerlesen beton.

Santiye dokim yerlerinde.

Beton boru imalatinda.

N OZELLIKLER

¢ En disik sweimento orani ile kendiliginden yerlesen
yiksek kaliteli beton elde edilir.

Klor icermez.

Betondaki su intiyacini azaltir.( su kisma % 30-40)
Betonda gegimsizlik sadlanir.

Ayrismayan, kanamayan, akici kivamli reoplastik
prekast beton elemanlari dretiminde kullanilir.
Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar.
Prefabrik beton dretiminde dikme, sikistirma ve
kirlenme siiresini azaltir,

Uretimin verimliligini artirir

Miikemmel ylizey gériintimii sajlar.

Betonda yiksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.
Ozellikle prefabrik sektérii veyakin dékim (slump
korumasiz) hazir beton sektorli ve santiye beton

~ kanigimlan igin uygundur.

N KULLANILABILIRLIK

VISCOMIX, asagdidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;
= ASTM standartlarinca uygun gorilen tim Portland ve diger
gimento gesitleri.
Ucucu kiil, silica fume, curuf,
Elyaf, celik ve polimer lif.
» Siiper ve normal akigkanlastinici beton katkilan.

& 0.2-1.0 kg / 100 kg gimento

l kuLLANIM

o Katki, beton kargimina son karigim suyu ile
katiimalidir.(karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

» Su azalma ve akigkanlastinci etkisinde azalmayasebebiyet
verdigi icin kuru agrega ve ¢imento {izerine katki kesinlikle
eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, gimento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakligina baghdir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi Gnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
igip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamnim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozliik
kullaniimahdir.

l AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +59C / +25°C'de kuru, korumall ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 15141 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip géziildikten

sonra iyice kanstinhp kullarlabilir.

Uriiniimiiziin teknik ézellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin clan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TechnoChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



VISCODOZ 5000 -_
& TechnoChem

Silindirle sikistirilmis beton katkisi — 4

N TAaNIM B xuLLANIM

VISCODOZ 5000, silindirle sikistiriimig betonda (SSB) » Beton tretiminin kesintisiz yapiimasina énem verilmelidir

islenebilirigi artimak, aynsmay ve prizi geciktirerek soguk « Silindirle sikigtinimis betonda performansin sagjlanmasi

derz olusumunu énlemek igin kullanilan beton katkisidir. tabakalar arasinda aderansi saglanmasi ile oldugundan,
tabakalar arasinda soguk derz olugumu Gnlenmelidir.

I STANDARTLAR « Sufbafjlayici orani 0.30 - 0.45 arasinda olmaldir.
Betondaki hava miktari ~1.5 % olmalidir.

TS EN 934-2, cizelge 2,8 » Gerekirse hava sirikleyici beton katkilar kullanilabilir.

l KULLANIM ALANLARI N iSLENEBILIRLIK

» Baraj gdvdelerindeki kiitle betonlarinda. Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan

* Fabrika ve depo saha kaplamalarinda. dozaja, gimento cesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre

« Park alanlarinda. sicakiiina baghdir.

« Yol ve zemin kaplamalarinda.

* Hava alani pistlerinde. l GUVENLIK VE EMNIYET

o Askeri amagh platformlarda. ) . . :

o Limankarda. Katkinin cilt ve goz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su

ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su

N OZELLIKLER ! :
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.
« Akiskanlastirici ve su azaltici (5-10%) etkisi sinirhdir. Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik
e Klor igermez. kullaniimaldir.
« Betonda ayrnigmay dnler.
« Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar. I AMBALAJ VE DEPOLAMA
. Qahg k_olay ve duzgun sikistinimis beton elde edilir. 1200 kg IBC, dokme.
o Uretimin verimlilidini artirir . & i | ‘
o Mikemmel yiizey gériinimi sadjlar. Orijinal paketinde, +5°C [ +25YC'de kuru, korumall ve

havalandinimis ortamlarda, dogrudan giines isig1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mri 1 yildan fazladir.
Uriin donarsa +200C bekletilip ¢ézildikten
VISCODOZ, asagidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur; sonra iyice kanstinlip kullanilabilir.
s ASTM standartlarinca uygun goriilen tiim Portland ve diger
gimento gesitleri.
Ucucu ki, silica fume, curuf.
Elyaf, celik ve polimer if.
o Siiper ve normal akiskanlastinici beton katkilan.

N KULLANILABILIRLIK

N poza

. 0.8 — 3.0 kg / 100 kg ¢imento

Karigim suyu ile birlikte betona katilan VISCODOZ 5000
kullanim dozaji, ortam 1sisina ve istenilen priz slresine badli
olarak degiskenlik gdsterir.Beton priz siiresini ayarlamak igin
kullanilmasi gereken dogru dozaji belilemek dnemlidir ve
bunun i¢in ise baslamadan ortam sartlarinda deneme
yapiimalidir.

Uriiniimiiziin teknik ézellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin clan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TechnoChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler
oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



AIRTECH S

Hava Siiriikleyici beton katkisi

N TANIM

AIRTECH S, harekete gegirici dzel bilesenleri sayesinde
betonda etkili olan, kullanima hazir, hava strikleyici beton
katkisidr.

AIRTECH S, kullarulan beton igerisine hava kabarciklan
yayarak calisabilirligi artinr.

%0.5 lizeri kullanimlarda, kullamm dozajina ve ¢imento
miktarina bagli olarak, betonun birim a§irh§inda ve
mukavemetinde azalma olur.

N STANDARTLAR

TS EN 934-2, cizelge 5

I KULLANIM ALANLARI

Gegirimsizlik istenilen, donma ¢dzliimeye maruz beton
yapilarda ve kaliteli beton istenilen tiim yapilarda kullanilir.
Hazir betonda.

Hafif agrega i¢eren hazir betonda.

Pompalanabilir betonda.

Su depolan, barajlar, aritma tesisleri, havuzlar.

Suya maruz temel betonu, istinat duvari, koprd, tiinel,
yol, kanal, havaalani pistleri gibi yapilar.

Kimyasal ve gevresel etkilere dayanimli beton.

" & & & @

. .

OZELLIKLER

Klor icermez.

Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

Homojen ve kohesiv beton.

Kolay pompalanabilen, dizgln yiizeyli, iyi islenebilen

beton.

Dayamimli ve gegirimsiz beton.

= Betona hava siiriikleyerek dona karsi ve buz ¢bzlicl
tuzlarin etkilerine kargi direnci artirir.

« lyi islenebilen ve diizgiin yiizeyli beton.

N KULLANILABILIRLIK

AIRTECH S, asagidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;
+ ASTM standartlarinca uygun gortlen tim Portland ve diger
gimento gesitleri.
Ugucu kiil, silica fume, curuf,
Elyaf, celik ve polimer if.
Siiper ve normal akiskanlastinici beton katkilan.

. Techrno Chem
—~ &

ll pozas

AIRTECH S dozaj araligi gimento agirhginin % 0.05-0.15 ve
beton kangim suyuna direk eklenerek kullanilir,

Bu dozaj aralijinda betondaki hava orani %28 olur.
Kullanilacak dozaj, karigimda kullanilan cimento, agrega, su /
¢imento orani, ugucu kiil ve ortam 1sisina bagl olarak
dedisebilir.

Bu yiizden kullaniimasi gereken dozaji belirlemek igin sahada
dnceden deneme yapilmasi gerekir.

Betondaki hava miktanndaki arti, beton dayanimlarini
olumsuz yéinde etkiler. Bu yiizden katki ile yapilan beton
basing dayanimlarinin denemesi yapiimalidir.

l kuLLANIM

« Katki, beton karigimina son kansim suyu ile katilmalidir.
(karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastirici etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi icin kuru agrega ve ¢imento (zerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullammindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, cimento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicaklidina baghdir.

l GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gz ile temas! onlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birka¢ bardak su
icin tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik
kullaniimahdir.

§ AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +5°C / +250C'de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 15181 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip ¢éziildiikten

sonra iyice kanstinhp kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik 6zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



AIRTECH K

Hava Siiriikleyici beton katkisi

N TANIM

AIRTECH K, harekete gegirici &zel bilesenleri sayesinde
betonda etkili olan, kullanima hazir, hava siirikleyici beton
katkisidr.

AIRTECH K , kullanilan beton igerisine hava kabarciklan
yayarak caligabilirlii artinr.

%0.5 iizeri kullanimlarda, kullanim dozajina ve ¢imento
miktarina bagl olarak, betonun birim agirhginda ve
mukavemetinde azalma olur.

N STANDARTLAR

TS EN 934-2, cizelge 5

I KULLANIM ALANLARI

Gegirimsizlik istenilen, donma ¢dzlimeye maruz beton
yapilarda ve kaliteli beton istenilen tiim yapilarda kullanilir.
Hazir betonda.

Hafif agrega i¢eren hazir betonda.

Pompalanabilir betonda.

Su depolan, barajlar, aritma tesisleri, havuzlar.

Suya maruz temel betonu, istinat duvari, képri, tiinel,
yol, kanal, havaalani pistleri gibi yapilar.

Kimyasal ve ¢evresel etkilere dayamimli beton.

« @ & & @

. .

OZELLIKLER
Klor igermez.
Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.
Homojen ve kohesiv beton.
Kolay pompalanabilen, dizgln yiizeyli, iyi islenebilen
beton.
Dayamimli ve gegirimsiz beton.
Betona hava siirlikleyerek dona kargi ve buz ¢oziicii
tuzlarin etkilerine karsi direnci artirir.
o lyi islenebilen ve diizgiin yiizeyli beton.

N KULLANILABILIRLIK

AIRTECH K, asagidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;

* ASTM standartlarinca uygun gortlen tim Portland ve diger
gimento gesitleri.
Ucucu ki, silica fume, curuf.
Elyaf, celik ve polimer lif.
Stper ve normal akigkanlastirici beton katkilan.

. TechnoChe
iﬂz M hem

l pozas

AIRTECH K dozaj aralii ¢imento agirhdinin % 0.05 - 0.15 ve
beton kangim suyuna direk eklenerek kullanilir,

Bu dozaj araliinda betondaki hava orani %2-8 olur.
Kullanilacak dozaj, karigimda kullanilan ¢imento, agrega, su/
¢imento orani, ugucu kil ve ortam 1sisina bagl olarak
degisenbilir.

Bu yiizden kullaniimasi gereken dozaj belirlemek igin sahada
dnceden deneme yapiimasi gerekir.

Betondaki hava miktanndaki artig, beton dayanimlarnini
olumsuz ydonde etkiler. Bu ylizden katki ile yapilan beton
basing dayanimlarinin denemesi yapiimalidir.

l kuLLANIM

« Katki, beton karigimina son kansim suyu ile katilmalidir.
(karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastirici etkisinde azalmaya
sebebiyet verdigi igin kuru agrega ve gimento (zerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

J iSLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhigina baghdr.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icin tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmaldir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik
kullaniimaldir.

§ AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C [ +259C'de kuru, korumali ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan gines isigi ve dondan
korunarak depolandidinda raf émri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢éziildikten

sonra iyice kanstinhp kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik czellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



ACEMIX

Antifriz, Priz Hizlandirici beton katkisi

N TANIM

ACEMIX, beton priz siiresini kisaltarak erken kalip
alinmasini saglayan, korosiv olmayan - klor igermeyen,
donatili donatisiz her tiirlii betonda, ézellikle prefabrik
sektdriinde kullanilan likit bir beton kimyasalidir. ACEMIX,
beton igerisine katildigi zaman ortalama % 3-5 oraninda
akiskanlastirici etkisi yaparak su / ¢imento oranini azaltir.
Gimento hidratasyonunu hizlandirarak priz siiresini kisaltir
ve ilk basing mukavemetlerini artirir.

N STANDARTLAR

TS EN 934, gizelge 6,

I KULLANIM ALANLARI

Hizli kalip alinmasi gereken her tip betonda.
Normal ve prefabrik betonda.

Ongermeli betonda.

Pompalanabilir betonda.

Ozellikle soguk havalarda dékiilen betonda.
Erken yiiksek mukavemet istenilen betonlarda.
Hafif agrega iceren hazir betonda.

" & & & & @ @

l 6zELLIKLER

« Klor icermez.

« Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.

+ Homojen ve kohesiv beton.

o Kolay pompalanabilen, dizgln yizeyl, iyi islenebilen

beton.
Dayanimli ve gegirimsiz beton.
Betona hava surikleyerek dona karsi ve buz ¢oziicl
tuzlarin etkilerine karsi direnci artirir,
« lyi islenebilen ve diizgiin yiizeyli beton.

N KULLANILABILIRLIK

ACEMIX, asafidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gériilen tiim Portland ve diger
Cimento Cesitleri.

* Ugucu ki, silica fume, curuf.
Elyaf, Celik ve polimer Iif.
Stper ve normal akiskanlastirici beton katkilan.

& TechnoChem

ll pozas

Gimento adirh§inin ~% 1.0-1.5

Baska bir kimyasal katki ile birlikte kullamldifinda dozaj ;
Dogru dozaji belilemek onemlidir ve bunun igin ise
baslamadan deneme yapilmasi dnerilir.

P kuLLANIM

ACEMIX, beton kangimi sirasinda karisim suyu ile beraber
katiimalidir. (su miktari en aza indirilmelidir) Ayrica sahada,
beton dokim isleminden 10 dakika dnce mikser igerisine
katilabilir.

Mimkiin oldugunca kesintisiz ve gecikmesiz —dokim

yapiimaldir.

« ACEMIX, beton kansimi sirasinda kansim suyu ile beraber
katimalidir. Ayrica sahada, beton dékim isleminden 10
dakika dnce mikser igerisine katilabilir.

« ACEMIX katkisi hizlandirici etkili oldugundan dokim kisa
zaman iginde yapiimalidir.

« ACEMIX katkist, -5 dereceye kadar kullanilabilir.

B isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki iglenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, Gimento Cesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve
Cevre sicakligina baghdir.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi énlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmaldir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icin tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmahdir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimaldir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +59C / +259C'de kuru, korumali ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan glines i1s1di ve dondan
korunarak depolandi§inda raf émri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip Céziildikten

sonra iyice kanstinhp kullanlabilir.

Uriiniimiiziin teknik dzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olon en dodgru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Technochem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullanimdan dolayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle geCerliligini kaybeder.



RAPIDMIX

Erken kalip almak icin priz hizlandirici, su azaltici,

akiskanlastirici beton katkisi

N Tanim

RAPIDMIX, beton priz slresini kisaltarak erken kalip
alinmasini sadlayan, korosiv olmayan - klor igermeyen,
donatili donatisiz her tiirli betonda, ézellikle prefabrik
sektorlinde kullanilan likit bir beton kimyasahdir.

Jl STANDARTLAR

TS EN 934-2 ¢izelge 12

IKULILANIM ALANLARI

Hizli kalip alinmasi gereken her tip betonda.
Prefabrik sektdriinde.

Hazir, normal, prefabrik, ngermeli betonda.
Pompalanabilir betonda.

Ozellikle soduk havalarda dékiilen betonda.
Erken ylksek mukavemet istenilen betonlarda.

® & & & @ @

J 6ZELLIKLER

« Yiiksek erken mukavemet.

= Klor icermez. Beton donatisina zarar vermez.

« Hem hafif hem de normal agrega cesitleri ile
kullanilabilirlik.

« Betonu akiskanlastirir.

« Soguk havalarda islenebilirlik.

« Soguk havalarda priz yavaslatici etkisini dengeler, beton
1 Gretimini artinir, ve betonun ik mukavemetlerini
artirarak donmaya karsi dayanim saglar.

« Uygulanan dozaj ile erken kalip alma siiresi ayarlanabilir.

« Priz hizlandirarak baslangig ve bitis priz srelerini kisar.

« Homojen ve daha kaliteli beton elde edilir.

J KULLANILABILIRLIK

RAPIDMIX, asagidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;
« ASTM standartlarinca uygun gértlen tim Portland ve diger
cimento gesitleri.
Ucucu kill, silica fume, curuf,
Elyaf, celik ve polimer lif.
+ Siper ve normal akiskanlastirici beton katkilan.

| é%‘ Techno Chem

l pozas
« Cimento agirhginin % 1.0 - 3.0

Kullaniimasi gereken dogru dozaji belirlemek énemlidir ve
bunun igin ise baglamadan deneme yapilmasi dnerilir.

ll KuLLANIM

« RAPIDMIX, beton kansimi sirasinda karigim suyu ile
beraber katiimalidir. Ayrica sahada, beton dokim
igleminden 10 dakika once mikser igerisine katilabilir.

» RAPIDMIX katkisi hizlandirci etkili oldugundan dokim kisa
zaman iginde yapiimalidir.

« RAPIDMIX katkis1, -50C kadar kullanilabilir.

B isLENEBILIRLIK

RAPIDMIX katkisi priz hizlandiric etkili oldugundan islenebilirlik
stiresi kisadir ve sahada deneme yapilarak islenebilirlik
belirlenmelidir.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gdz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C / +259C'de kuru, korumall ve
havalandirimis ortamlarda, dogrudan giines 1141 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mrt 1 yildan fazladir.

Urlin donarsa +20°C bekletilip ¢ézildiikten

sonra iyice kanistinlip kullanilabilir.

Uriintimiizin teknik dzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. NeaChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



ACEMIX W

Antifriz, Priz Hizlandirici beton katkisi

N TANIM

ACEMIX W, sofuk havada beton dékiimiinde betonu
dondan korumak igin kullanilan, priz hizlandirici katkidir.
ACEMIX W, su ve cimento arasindaki reaksiyonu ilk
hizlandirarak gimento hidratasyonunun daha gabuk
olmasini saglar. Bylece beton priz zamani hizlanir, beton
suyunun donma noktasi diger ve betonun dzellikle erken
mukavemetlerinde artig sadlanir.

ACEMIX W dona kargi etkili olmakla birlikte, beton en az 5
Mpa basing mukavemetine ulasana kadar beton isisini 5-

100C arasinda tutacak ek énlemler alinmalidir.

N STANDARTLAR

ASTMC-494TipC
TS EN 934, gizelge 6, cizelge 7

I KULLANIM ALANLARI

Hazir betonda.

Normal ve prefabrik betonda.

Ongermeli betonda.

Pompalanabilir betonda.

Ozellikle soguk havalarda dékiilen betonda.
Erken yiksek mukavemet istenilen betonlarda.
Erken kalip alinmasi gereken durumlarda.

@ & & & & @ @

N OZELLIKLER

« Klor igermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.
Homojen ve kohesiv beton.

+ Kolay pompalanabilen, diizgin yiizeyli, iyi islenebilen
beton.
Dayaniml ve gegirimsiz beton.
Betona hava siirikleyerek dona kargi ve buz ¢ozlicl
tuzlarin etkilerine karsi direnci artirir.

« lyi islenebilen ve diizgiin yiizeyli beton.

N KULLANILABILIRLIK

ACEMIX W, asagidaki maddelerle birlikte kullanima uygundur;
+ ASTM standartlarinca uygun gortlen tim Portland ve diger
Cimento Cesitleri.
UGucu kdl, silica fume, curuf.
Elyaf, Celik ve polimer f.
« Siiper ve normal akigkanlastiric beton katkilan.

& TechnoChem

ll pozas

Cimento adirhinin ~ % 1

B kuLLANIM

ACEMIX W, beton karigimi sirasinda karisim suyu ile beraber
katiimalidir. (su miktari en aza indirilmelidir) Ayrica sahada,
beton dékim isleminden 10 dakika dnce mikser igerisine
katilabilir.

Mimkiin oldufunca kesintisiz ve gecikmesiz dokiim
yapiimaldir.

« Soguk havada, agregalanin donmamis ve kalip

yizeylerinin buz ve kardan arindinimis olmasina dikkat
edilmelidir.

» Gliniin en sicak saatlerinde beton dokiilmelidir.

« Taze beton isisi en az +50C olmalidir. Gerekirse beton
sicakhigi kaliplarin isitiimasi veya agregalann isitilmasi
yontemi ile yukseltiimelidir.

Beton sicakliginin 10C artinimas, agrega sicakhiginin 20C
artinmi ile;

Beton karigim su sicakiginin 40C artinmi, gimento sicakliginin
8-100C artirim ile elde edili.

ACEMIX W Katkisi, -50C kadar kullanilabilir, -150C kadar
disen isilarda ise yukandaki dnlemler anmaldir.

N iSLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, Gimento Cesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve
Gevre sicakhigina baghdir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi énlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkaC bardak su
iCip tibbi yardim alinmalidir. G6z ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmaldir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C / +259C'de kuru, korumall ve
havalandirimis ortamlarda, dogrudan giines 15141 ve dondan
korunarak depolandiginda raf mrii 1 yildan fazladir.

Urilin donarsa +20°C bekletilip Gézildiikten

sonra iyice kanstinlip kullanilabilir.

Uriintimiizin teknik Gzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mimkdn olon en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Technochem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullanimdan dolayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle geCerliligini kaybeder.



ACEMIX SP

Antifriz, Priz Hizlandirici beton katkisi

l TANIM

ACEMIX SP, sofuk havada beton dokimiinde betonu
dondan korumak igin kullanilan, priz hizlandiric: katkidir.
ACEMIX SP, su ve ¢imento arasindaki reaksiyonu ilk
hizlandirarak gimento hidratasyonunun daha ¢abuk
olmasini sadlar. Boylece beton priz zamani hizlanir, beton
suyunun donma noktasi diser ve betonun dzellikle erken
mukavemetlerinde artis sadlanir.

ACEMIX SP dona karsi etkili olmakla birlikte, beton en az 5
Mpa basing mukavemetine ulagana kadar beton Isisini 5-

100C arasinda tutacak ek énlemler alinmalidir.

N STANDARTLAR

ASTM C-494 TipC
TS EN 934, cizelge 6, cizelge 7

I KULLANIM ALANLARI

Hazir betonda.

Normal ve prefabrik betonda.

Ongermeli betonda.

Pompalanabilir betonda.

Ozellikle soguk havalarda dékiilen betonda.
Erken yiksek mukavemet istenilen betonlarda.
Erken kalip alinmasi gereken durumlarda.

@ @ & & @& @ @

N OZELLIKLER

* Klor icermez.

+ Ayrismayan, kanamayan, plastik / akiskan beton.
Homojen ve kohesiv beton.

+ Kolay pompalanabilen, diizgin yiizeyli, iyi islenebilen
beton.
Dayaniml ve gegirimsiz beton.
Betona hava siirlikleyerek dona kargi ve buz ¢dziicii
tuzlarin etkilerine karsi direnci artirir.

« lyi islenebilen ve diizgiin yiizeyli beton.

N KULLANILABILIRLIK

ACEMIX SP, asafidaki maddelerle birikte kullanima
uygundur;
e ASTM standartlarinca uygun gériilen tiim Portland ve diger
Gimento Gegitleri.
UCucu kdl, silica fume, curuf.
Elyaf, Celik ve polimer lif.
« Siper ve normal akiskanlastirici beton katkilan.

& TechnoChem

ll pozas

Gimento agirh@nin ~ % 1

l kuLLANIM

ACEMIX SP, beton kansimi sirasinda kansim suyu ile beraber
katimalidir. (su miktari en aza indirimelidir) Ayrica sahada,
beton dékim isleminden 10 dakika énce mikser igerisine
katilabilir.

Mimkiin  oldujunca kesintisiz ve gecikmesiz dokim
yapiimaldir.

« Sojuk havada, agregalanin donmamis ve kalip

yizeylerinin buz ve kardan arindinimis olmasina dikkat
edilmelidir.

« Giintin en sicak saatlerinde beton dékilmelidir.

« Taze beton isisi en az +50C olmalidir. Gerekirse beton
sicakligi kaliplarin isitiimasi veya agregalann isitilmasi
yontemi ile yikseltiimelidir.

Beton sicakliinin 19C artinimasi, agrega sicakhgjinin 20C
artinimu ile;

Beton karisim su sicakhiginin 40C artinmi, gimento sicakliginin
8-100C artinmi ile elde edili.

ACEMIX SP katkisi, -50C kadar kullanilabilir. -150C kadar
disen isilarda ise yukaridaki 6nlemler alinmalidir.

l isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, Gimento Cesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve
Cevre sicakligina baghdir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi énlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkaC bardak su
iCip tibbi yardim alinmalidir. G6z ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmaldir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C [ +259C'de kuru, korumal ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan giines isigi ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir.

Urin donarsa +200C bekletilip Céiziildikten
sonra iyice karigtinlip kullanilabilir.

Uriintimiizin teknik Gzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mimkdn olon en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Technochem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullanimdan dolayi serumiuluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle geCerliligini kaybeder.



RETARDTECH PG

Priz Geciktirici beton katkisi

N TANIM

RETARDTECH PG, beton ve hargta kullanim oranina gére
istenilen siirede priz gecikme etkisi yapan, akigkanlastirici
katkidir.

N STANDARTLAR

TS EN 934-2, TiP B gizelge 8
ASTM C-494-81

! KULLANIM ALANLARI

Geciktirici etkisi kontrol altinda tutulmasi gereken;
Uzun mesafelere taginan betonda.

Kiitle betonlannda.

Beton yerlestirmenin zor oldugu durumlarda.
Soguk derzlerin olusumunu énlemede.

Hafif betonda.

Yilksek sicakliklardaki beton dékiimlerinde.
Uzun dékim siresi gerektiren viyadiik gibi
yapilarda.

® & & & & & @

N OZELLIKLER

Diistik su / gimento oranh beton elde edilir.

Yiiksek islenebilirlik.

Beton priz stiresini kontrol altina alir.

Klor igermez.

Beton vibrasyon ve yerlestirme isi i¢in yeterli zaman
elde edilmesini saglar.
e Akiskanhk ozelligi
yerlesmesini saglar.

sayesinde betonun daha iyi

l KULLANILABILIRLIK

RETARDTECH PG, asagidaki maddelerle birlikte kullanima
uygundur,
¢ ASTM standartlarinca uygun gériilen tim Portland ve diger
¢imento cesitleri.
Ucucu kil, silica fume, curuf.
Elyaf, celik ve polimer lif,
Stper ve normal akigkanlastirici beton katkilari.

| =@ Techno Chem

DOZAJ

Gimento agirhginin ortalama % 0.2 - 2.0

Optimum dozaj deneme yapilarak arttirilabilir.

Beton priz siresini ayarlamak i¢in kullanilimasi gereken dogru
dozaj belirlemek énemlidir ve bunun igin ise baglamadan ortam
sartlarinda deneme yapilmalidir.

l kuLLANIM

o Katki, beton karigimina son kangim suyu ile katiimalidir.
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra)

e Su azalma ve akiskanlastinici etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi i¢in kuru agrega ve ¢imento Uzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

N isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve cevre
sicakligina baglidir.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmaldir. Yutuldugu takdirde hemen birka¢ bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimaldir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C / +259C'de kuru, korumall ve
havalandirimis ortamlarda, dodrudan giines 11§ ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mri 1 yildan fazladir.

Urtin donarsa +20°9C bekletilip ¢éztldikten
sonra iyice kanstinhp kullarlabilir.

Uriintimiizin teknik dzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. NeaChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



VODATECH WP

& TechnoChem
Betonda, su gegirimsizlik katkisi S

N TaNIM DOZAJ
o . Gimento agirhginin ~ % 2-3
VODATECH WP, betondaki gézenek ve kapiler bosluklar (~7-9 kg /m3 beton )
icerdigi kimyasallar ile doldurarak yapisal su gegirimsizlik g ‘
saflayan likit halde beton katkisidir.
N kuLLANIM

N STANDARTLAR

TS EN 934-2, cizelge 9

I KULLANIM ALANLARI

Su depolan, barajlar, aritma tesisleri, havuzlar.

Temel betonu, fore kazikh temeller, betonarme perdeler.
istinat duvarlari, dalgakiranlar.

Otoparklar.

Tineller.

Kdpr, viyadiikler.

Deniz yapilari.

Kimyasal ve ¢evresel etkilere dayanimli betonlarda.
Kitle betonlar.

Hazir beton, Prefabrik beton.

® & & & & & & @ = @

N 6ZELLIKLER

Su gegirimsizlik etkisi kalici ve yapisaldir.

Betonda agresif kimyasallara dayanim artar.
Betonun donma ¢6ziilme dayanimini artirir.
Betonda alkali-silica reaksiyonunu azaltir.
Betondaki donatinin korozyonunu yavaslatir.
Betonun durabilitesi artar ve 6mrii uzar.

Korosiv etkisi yoktur. Donatiya zarar vermez.

Klor igermez.

Pozitif ve negatif yonden gelen su basincina dayanikli.
Betonda catlak ve kapiler bosluklan doldurur.

igme suyu depolarinda kullanilabilir. Zehirli degildir.

® & & & & & & & & 8 @

N KULLANILABILIRLIK

VODATECH WP, asagidaki maddelerle birlikte kullanima
uygundur,
e ASTM standartlarinca uygun goriilen tim Portland ve diger
¢imento gesitleri.
Ugucu kiil, silica fume, curuf,
Elyaf, celik ve polimer lif.
Siper ve normal akiskanlastirici beton katkilar.

Hazir beton santralinde beton karisim suyu ile birlikte;
¢ Kansim suyunun %70 kullanimindan sonra
VODATECH WP katkisi betona eklenir.

Hazir beton santralinde tranmikserdexs beton Lizerine;
« Transmikserdeki hazir beton {izerine, transmikser
dénerken, VODATECH WP katkisi yavasca eklenip 5-10
dakika karistirilir.

Santiyede transmikserdeki yas hazir beton fgine:
« Transmikserdeki yas hazir beton Uzerine, transmikser
dénerken, VODATECH WP katkisi yavasca eklenip 5-10
dakika karistirildiktan sonra beton dokiillr.

B iSLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhigina baghdr.

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Gz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmaldir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C [/ +250C'de kuru, korumal ve
havalandiriimis ortamlarda, dofrudan giines 151G1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢éziildiikten

sonra iyice kanstinlip kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik 6zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



VODATECH HP

& TechnoChem
Betonda, su gegirimsizlik katkisi S

N TaNIM DOZAJ

VODATECH HP, betondaki gézenek ve kapiler bosluklan
icerdigi kimyasallar ile doldurarak yapisal su gegirimsizlik
saflayan likit halde beton katkisidir.

N STANDARTLAR

TS EN 934-2, cizelge 9

I KULLANIM ALANLARI

Su depolan, barajlar, aritma tesisleri, havuzlar.

Temel betonu, fore kazikh temeller, betonarme perdeler.
istinat duvarlari, dalgakiranlar.

Otoparklar.

Tineller.

Kdpr, viyadiikler.

Deniz yapilari.

Kimyasal ve ¢evresel etkilere dayanimli betonlarda.
Kitle betonlar.

Hazir beton, Prefabrik beton.

® & & & & & & @ = @

N 6ZELLIKLER

Su gegirimsizlik etkisi kalici ve yapisaldir.

Betonda agresif kimyasallara dayanim artar.
Betonun donma ¢6ziilme dayanimini artirir.
Betonda alkali-silica reaksiyonunu azaltir.
Betondaki donatinin korozyonunu yavaslatir.
Betonun durabilitesi artar ve 6mrii uzar.

Korosiv etkisi yoktur. Donatiya zarar vermez.

Klor igermez.

Pozitif ve negatif yonden gelen su basincina dayanikli.
Betonda catlak ve kapiler bosluklan doldurur.

igme suyu depolarinda kullanilabilir. Zehirli degildir.

® & & & & & & & & 8 @

N KULLANILABILIRLIK

VODATECH HP, asagidaki maddelerle birlikte kullanima
uygundur,
e ASTM standartlarinca uygun goriilen tim Portland ve diger
¢imento gesitleri.
Ugucu kiil, silica fume, curuf,
Elyaf, celik ve polimer lif.
Siper ve normal akiskanlastirici beton katkilar.

Cimento agirh@nin % 1.0-1.6 (4- 6 kg /m3)
Katkimin betonda efektif su gegirimsizlik saglamasi igin;

-Cimento dozunun ~ 350
-Su/ ¢imento oraninin < 0.55 olmasi gerekir.

B xuLLANIM

Hazir beton santralinde beton karisim suyu ife birlikte,
= Kangim suyunun %70 kullanimindan sonra
VODATECH HP katkisi betona eklenir.

Hazir beton santralinde trammikserdeki beton tizerine;
» Transmikserdeki hazir beton (izerine, transmikser
dénerken, VODATECH HP katkisi yavasca eklenip 5-10
dakika karistirilir.

Santivede transmikserdeki yas hazir beton icine:
« Transmikserdeki yas hazir beton (izerine, transmikser
dénerken, VODATECH HP katkisi yavasga eklenip 5-10
dakika karistirildikian sonra beton dékuildir.

l isLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, ¢imento gesidi ve dozajina, kullanilan agrega ve gevre
sicakhidina baglidir.

B GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve géz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmaldir.

Kullamm sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg 1BC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C [ +259C'de kuru, korumali ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan giines isig1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip ¢&ziildikten

sonra iyice kanstinhp kullarlabilir.

Uriiniimiiziin teknik 6zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



TECHNOCEM 42

Ogiitme kolaylastirici ve mukavemet artirici

¢imento katkisi

J TANIM

TECHNOCEM 42, serisi gimento katkilar, gimento
Uretiminde 6gitme kolaylastirici ve ayni zamanda
baslangig ve nihai dayanimlari artiran kimyasal cimento
katkisidir,

I KULLANIM ALANLARI

» Cimento dretim sirecindeki her tip gimento
dedirmeninde, dgtme kolaylastirma ve yiksek
dayanimli ¢imento dretiminde kullanilir.

N OZELLIKLER

« Cimento partikiillerindeki elektriklenmeyi dengeleyerek
gimento akicilidini arttinir,

« Ogiitme ve ayirma verimliligini artinir.

 Cimento Gretim maliyetini diistrdr.

« istenilen gimento inceliine daha cabuk ulastirir.

« Silolarda ¢imentonun kendiliginden yerlesmesini saglar ve
silolarin temizlenme periyotlan arasindaki sireyi uzatir.

» Enerji tiiketimini diistr(r.

J KULLANILABILIRLIK

TECHNOCEM 42 ile Uretilen ¢imentolar, asagidaki
maddelerle birlikte kullanmaya uygundur.

¢ TECHNOCEM 42 kullanimi, mineral ve kimyasal beton
katkilar Uzerinde olumsuz bir etk yaratmaz.

N pozas

Ton gimento basina 250 - 1500 gr arasindadir. En uygun
dozgj iretilen ¢imentoya gére TechnoChem yetkililerinden
tavsiye alinmalidir.

N KuLLANIM

TECHNOCEM 42 serisi gimento katkilari, ayarlanabilir dozaj
pompaslyla dedirmen girisinden dnce tasiyici bant (izerinde
klinkere ilave edilir.

=@_ Techno Chem

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi énlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmaldir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su igip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullaniimaldir.

N AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +5°C / +259C'de kuru, korumal ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 1181 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +200C bekletilip gézildiikten

sonra iyice karistinlip kullanilabilir.

Uriiniimiziin teknik ézellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mimkiin olan en dodgru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TechnoChem,
sadece trinin kalitesinden sorumludur. Hatali depolama ve kullamimdan dolayi sarumiuluk kabul edilmez. Bu Grtin bilgileri, giincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli billtenle gecerlilidini kaybeder.



TECHNOCEM 52

Ogiitme kolaylastirici ve mukavemet artiric
gimento katkisi

N TANIM

TECHNOCEM 52, serisi gimento katkilan, gimento
lretiminde 6giitme kolaylastirici ve ayni zamanda
baslangi¢ ve nihai dayamimlari artiran kimyasal ¢imento
katkisidir.

N KULLANIM ALANLARI

e Cimento Uretim strecindeki her tip ¢imento
dedirmeninde, 6giitme kolaylastirma ve yiiksek
dayanimli ¢imento dretiminde kullanilir.

J OZELLIKLER

» Cimento partikiillerindeki elektriklenmeyi dengeleyerek
gimento akiciligini arttinr.

« Ogiitme ve ayirma verimliligini artinr.

« Cimento retim maliyetini dusrdr.

« Istenilen gimento incelidine daha cabuk ulastirir,

« Silolarda gimentonun kendilijinden yerlesmesini saglar ve
silolarin temizlenme periyotlar! arasindaki siireyi uzatir.

« Enerji tliketimini disgCrr,

J KULLANILABILIRLIK

TECHNOCEM 52 ile tretilen ¢imentolar, asagidaki
maddelerle birlikte kullanmaya uygundur.

o TECHNOCEM 52 kullanimi, mineral ve kimyasal beton
katkilar tzerinde olumsuz bir etk yaratmaz.

lpozas

Ton gimento basina 250 - 1500 gr arasindadir. En uygun
dozaj tretilen ¢gimentoya gére TechnoChem yetkililerinden
tavsiye alinmalidir,

N KuLLANIM

TECHNOCEM 52 serisi gimento katkilari, ayarlanabilir dozaj
pompasiyla degirmen girisinden énce tasiyici bant dizerinde
klinkere ilave edilir.

=@ Techno Chem

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi énlenmeli, temas halinde bol
su ile ylkanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su igip tibbi yardim alinmalidir. Géz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullamimaldir.

IAMBALA.I VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +59C / +250C'de kuru, korumal ve
havalandiriimis ortamlarda, dogdrudan giines 1141 ve dondan
korunarak depolandidinda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢éziildiikten

sonra iyice karistinlip kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik Gzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TechnoChem,
sadece trinin kalitesinden sorumludur. Hatali depalama ve kullanimdan dolayr serumiuluk kabul edilmez. Bu driin bilgileri, gincellemeler

oldudunda beyan edilecek yeni tarihli billtenle gegerliligini kaybeder.



TECHNOCEM CR

Krom indirgeyici cimento katkisi

N TanIM

TECHNOCEM CR, serisi ¢gimento katkilar, Gimento’daki
Krom (V1) miktarini, Krom (lll)'e ve 2 ppm seviyesinin
altina indirgeyip en az 6 ay boyunca bu seviyesini
korumayi sadlayan kimyasal katkidir.

N KULLANIM ALANLARI

« Cimento fabrikalaninda tretim strecindeki her tip
gimento degirmeninde gimentolardaki Cr+6'yi
indirgemek igin kullanihir.

N OZELLIKLER

« Cimentodaki Cr+6'y1, Cr+3'e indirgemesi.

« indirgenen bu miktarin en az 6 ay boyunca korunmasi.

« Cimentonun fiziksel ve kimyasal 6zelliklerine olumsuz bir
etki yapmaz.

J KULLANILABILIRLIK

TECHNOCEM CR ile dretilen ¢imentolar, asagidaki
maddelerle birlikte kullanmaya uygundur,

* TECHNOCEM CR kullanimi, mineral ve kimyasal beton
katkilari (izerinde olumsuz bir etki yaratmaz.

i pozas

Ton gimento basina 500 - 1500 gr arasindadir. En uygun
dozaj Uretilen ¢gimentoya gdre TechnoChem yetkililerinden
tavsiye alinmalidir.

 kuLLANIM

TECHNOCEM CR serisi gimento katkilar, ayarlanabilir
dozaj pompaslyla degirmen girisinden énce tasiyici bant
lizerinde klinkere ilave edilir.

Tech Ch
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N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi énlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su igip tbbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullamim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullamimaldir.

IAMBALA.I VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +5°C / +250C'de kuru, korumal ve
havalandiriimis ortamlarda, dogdrudan giines 151§ ve dondan
korunarak depolandidinda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢éiziildiikten

sonra iyice karistinhip kullanilabilir.

Uriiniimiiziin teknik Gzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TechnoChem,
sadece trinin kalitesinden sorumludur. Hatali depalama ve kullanimdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Grin bilgileri, gincellemeler

oldugunda beyan edilecek yeni taribli biltenle gecerliligini kaybeder.



TECHNOUNDER AF

Alkali Icermeyen piiskiirtme beton katkisi

N TaNIM

TECHNOUNDER AF, 1slak sistemlerde piiskiirtme beton
tiretimi igin alkali icermeyen yiiksek performansli
i:ﬂskl'.imme beton igin sivi baglayici hizlandincidir.

KULLANIM ALANLARI

* Tunellerde hava uygulamalari.

+ Kayalarin ve setlerin stabilizasyonu.

+ Yeralt kaldinmlarindan beton.

* Harg ve betondan kalici siva.

+ TBM segmentinin arkasina dolgu dolgusu, ¢imento esasl
zemin enjeksiyonu veya képUk beton gibi ¢imentolu
harclarin hizlandinimasi.

N 6zELLIKLER

TECHNOUNDER AF her tirli islak sprey betonunda
kullanilabilir. TECHNOUNDER AF'in hizlanma etkisi,
gimentonun tipine, dozajina ve yasina, piskirtme betonun
ve ylizeyin sicakligina, tabakanin kalinhgina, plskirtme
iglemine ve ekipmana bagddir.

» Yiiksek baslangi¢ mukavemeti.

+ Nozulun dogru agisi ve mesafesi saglandifinda dusiik
sigrama uygulamasi.

» Pliskiirtme beton ile kaya ve beton arasindaki yapismay!
arttirir, yiksekte uygulamalar kolaylastirir.

+ Glivenli bir calisma ortami saglar, isletme maliyetlerini
diisdiriirken gevresel etkileri en aza indirir.

+ Klor igermez

l pozas

* TECHNOUNDER AF ile ilgili olarak, bir kerede uygulanan ve
20 cm'ye kadar kaliniga sahip katmanlar icin dozaj.
baglayicinin adirhgi% 3 ila% 9 arasindadir.

* Uygun dozaj 6n denemelerle belirlenmelidir.

+ASTMC 1141 Tip Il

* EN 934-5 Tablo 2

N TEKNIK OZELLIKLER

« Kimyasal yapi: Ozel inorganik maddelerin kanigimi

+ Gériiniim: slispansiyon

* Yogunlugu (20 °C): 1,44 + 0,03 Kg/L pH (20 °C): 2,5+ 0,5
+ Alkali icerik: < %1 (NF EN 480-12)

* Viskozite (20 °C): 600 + 400 cps

| =A‘& Techno Chem

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gz ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birka¢ bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmahdir,

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimaldir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg IBC, dékme.

+ Depolama sicakligi en az +5 °C ve maksimum +35 °C
olmalidir. (Optimum depolama sicakhgi +20 °C'dir.)

+ Kapali plastik veya paslanmaz gelik kaplarda saklayiniz.

+ Siradan sac kaplarda saklanamaz.

+ Yiiksek hacimli tanklarda depolaniyorsa, bir sirkiilasyon
sistemi gereklidir.

» Uzun siireli depolama veya tagimadan sonra, malzemeyi
kullanmadan dnce mekanik olarak karistirmaniz veya uygun
pompa ile yeniden dolastirmaniz énerilir.

+ Yukanda belirtilen kosullar altinda hava gecirmez sekilde
kapatilmis IBC tanklarinda depolandi§i takdirde kullanim émri
6 aydir. Periyodik karistirma raf omriint uzatabilir,

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,



TECHNOFOAM

(TBM) tiinel agma makinelerinde kullanilan
zemin sivilastirici ve islenebilirlik saglayici képuk

N TaNIM

TECHNOFOAM, farkli zeminlere gdre gelistirimis, kazilan
zemini sivilastinp islenebilirligi artiran, asinmay azaltan
képiik polimerleridir.

IKULI.ANIM ALANLARI

« Tunel agma makinelerinde zemini sivilagtirip iglenebilirligi
artirmak icin;

N OZELLIKLER

« Zeminin hafriyatini kolaylastirir.

« Kesici ucjarin aginmasini azaltir.

« Kesici uglarin yapigsma ve tikanmasini dnler.

« Kalkanli sert kaya TBM makinelerinde kazi sirasinda
tozumayi azaltir.

» Camurlu tip TBM makinelerde bentonitin performansini
artirir.

N pozas

ihtiyaca badli olarak;
%1 - 6 arasinda sulu ¢tzelti hazirlanir.

N KuLLANIM

 Sulandiriimig malzeme kopilk jeneratorii vasitasi ile hava
karistirilarak kullanilir.

» Daha fazla genlegme igin jeneratore karigtinlan hava
miktar artirimalidir.

| =&ﬁ_ Techno Chem

N GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gz ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmaldir. Goz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmahdir,

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimahdir.

I AMBALAJ VE DEPOLAMA

1200 kg 1BC, dékme.

Orijinal paketinde, +59C [ +259C'de kuru, korumali ve
havalandinimis ortamlarda, dogrudan giines isigi ve dondan
korunarak depolandiinda raf mri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +209C bekletilip ¢éziildiikten

sonra iyice kanstinhp kullarlabilir.

Uriiniimiiziin teknik ozellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dodru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. TECHNOChem,
sadece drinin kalitesinden sorumiudur. Hatalr depolama ve kullammdan dolay serumluluk kabul edilmez. Bu Griin bilgileri, gincellemeler

oldujunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder,






